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“3-Х БЛОЧНЫЙ” КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КВАРТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ “3 в ОДНОМ” 

НАИМЕНОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ СЕТОК
КМД - Классические Мелованные Дизайнерские
БМД - Болд Мелованные Дизайнерские
КОС - Классические Офсетные Стандартные

БОС - Болд Офсетные Стандартные
СГО - Серо-Глубые Офсетные
НКО - Нео Классические Офсетные

ТИП/РАЗМЕР, ММ

ТИП/РАЗМЕР, ММ

Мини 

Миди 

Макси 

Карманный

(210х305)

(257х345)

(270х380)

3 в ОДНОМ (235х345)

Нижние клапана - поле нанесения:
ширина остается прежней как и у календарных сеток,
в зависимости от наименования, высота - 70 мм

Нижний клапан - поле нанесения:
ширина остается прежней как и у календарного блока,
высота - 65 мм

Информативная часть в макете располагается 
на расстоянии не менее 10 см с каждой стороны.
В центр верхнего клапана ставится пикколо, что
тоже должно учитываться при создании макета.
На нижней стороне пробиваются дырки для пружины
соединяющей части календаря и блоков (кроме 
4 клапана).
В любом 3-х блочном календаре, не зависимо от того
изображено что-то на клапанах или нет, используется
3 подложки (бумага 280 гм.)

Информативная часть в макете располагается 
на расстоянии не менее 10 см с каждой стороны.
В центр верхнего клапана ставится пикколо, что
тоже должно учитываться при создании макета.
На нижней стороне 1 клапана пробиваются дырки 
для пружины соединяющей части календаря и блока 
В любом календаре, не зависимо от того изображено 
что-то на клапанах или нет, используется 2 подложки 
(бумага 280 гм.)
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